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 Pioneer-Autoradio, 12 V, mit DAB+ 

• 4×50 W  
• 178×166×50 mm 
• DAB / DAB+ 
• Bluetooth / Wifi 
• 9''-Touchscreen 
• USB- und AUX-Anschluss 
• 13-Band-Grafik-Equalizer 
• Antennenanschluss DAB+ und DIN (alt) 
• Apple Carplay / Android Auto 

EVO950DAB 

Fr. 815.00 

 Videosystem-Set 7", 12–24 V, FHD 

Monitor: 
• 2 Videoeingänge 
• 7 Zoll mit Farbe 
• 1920×1080 Pixel Auflösung 
• 181×128×37 mm 
 
Kamera: 
• Speisung 12–24 V ab Monitor 
• mit Ton, Heizung und Nachtsicht 
• 85×63×75 mm 

VICAM FHD2 

Fr. 595.00 

 CAN-Bus-Adapterkabel Valtra 2 oder MF 

Ideal für die Anbindung des AMS-Radios  
CT412 DAB BT an Smart Touch.  
 
FID CANBUS VT2: Kompatibel mit den  
Valtra-Traktoren der Q-S-N-T-G-Versu-  
und Direct-Serie der 5. Generation.  
 
FID CANBUS MF: Kompatibel mit den Massey-
Ferguson-Traktoren 5S, 6S, 7S, 8S und 9S.   

FID CANBUS VT2 

Fr. 147.90 
 
FID CANBUS MF  

Fr. 147.90 

Neuheiten 

10 / 2025 
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 LED-Doppelradmarkierungs-Satz, 12 V 

Klappbar, aus Edelstahl, auszieh- und telesko-
pierbar, mit rot-weisser, reflektierender Alutafel. 
Die Löcher für die Schwalbenschwanzbefes- 
tigung sind bereits vorhanden. Es ist nur eine 
Bohrung für die Arretierung nötig.  
 
Kabellänge: ca. 1500 mm 
Beleuchtungsbreite: 340–510 mm 
Lochabstand: 8×60 mm 

DRM591AS 

Fr. 420.00 

 LED-Schlussleuchte Dasteri, 12–24 V 

Grösse: Ø 148×16 mm  
Befestigung: M6×45 mm  
Anschluss: Kabelschwanz 900 mm  
 
Funktion: Schlusslicht, Bremslicht  
 Blinklicht und  
 Dreieckrückstrahler 
Info: Anbauleuchte  
 mit Kunststoffsockel 

D002 STD 

Fr. 53.40 

 LED-Schlussleuchte Aspöck, 12–24 V 

Grösse: 219×146×52 mm 
Befestigung: M6×150 mm  
Anschluss: 5-poliger Bajonett 800 mm  
 
Funktion: Schlusslicht, Bremslicht,  
 Blinklicht, Nebelschluss-  
 oder Rückfahrlicht,  
 Dreieckrückstrahler  
Info: ADR-geprüft   

35 0301 017 

links, mit Nebellicht 
Fr. 168.00 
 
 
35 0302 017 

rechts, mit Rückfahrlicht 
Fr. 168.00 

 Schlussleuchte Humbaur 

Grösse: 240×139×60 mm 
Befestigung: M6×125 mm  
Anschluss: Zentralstecker, 5-polig 
 
Funktion: Schlusslicht, Blinklicht,  
 Bremslicht, Kennzeichen- 
 licht, mit Nebelschluss- 
 licht oder Rückfahrlicht,  
 Dreieckrückstrahler 
Info: Anbauleuchte für Anhänger  

014001051 

links, mit Nebellicht 
Fr. 66.00 
 
 
014001053 

rechts, mit Rückfahrlicht 
Fr. 66.00  

 LED-Schlussleuchte Fristom, 12–24 V 

Grösse: 240×140×60 mm 
Befestigung: M6×152 mm 
Anschluss: Zentralstecker, 6-polig 
 
Funktion: Schlusslicht, Blinklicht,  
 Bremslicht, Kennzeichen- 
 licht, Nebelschlusslicht,  
 Rückfahrlicht, Dreieckrück- 
 strahler 
Info: für Anhänger  

FT 372LED NTL 

links 
Fr. 139.00 
 
 
FT 372LED NTR 

rechts 
Fr. 139.00 
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 Dual-Relais 

Ein Dual-Relais zur Umschaltung, beispiels- 
weise für einen Elektromotor, um die Dreh- 
richtung zu ändern. Ideal bei der Verwendung 
einer Funkfernbedienung.  
 
Spannung: 12 V 
Belastbarkeit: 25 A 
Anschluss: Schraubanschlüsse 

S0115 

Fr. 50.00 

 Scheinwerferlampe PX15D 

Spannung: 12 V 
Leistung: 30 / 30 W 
Sockel: PX15D 
Länge: 42 mm 
Farbe: klar 

C170811 

Fr. 6.90 

 Klappenkamera AMS Vicam, 12 V 

Auflösung: 976×582 Pixel 
Blickwinkel: 120° 
Stromversorgung: 12 V 
Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C 
Nachtsicht: ja, mithilfe  
 von Infrarot-LEDs 
Schutzklasse: IP69K 
 
Info: mit Heizung, Mikrofon  
 und automatischer Klappe 

VICAM CAM PAL VM 

Fr. 259.00 

 Radio Calearo / MTA, 12–24 V, mit DAB+ 

Neue Version des DP6290-DAB-Radios:  
gleiche Funktionen, leicht geändertes Design. 
 
• 4×40 W  
• 178×111,9×50 mm 
• DAB / DAB+ 
• USB- und AUX-Anschluss in der Front 
• Bluetooth 
• Backup Memory 
• Antennenanschluss DAB+ und DIN (alt) 

DP6400 DAB 

Fr. 199.00 

 LED-Kontrollleuchten, 12 V 

Kontrollleuchten aus Kunststoff  
mit Flachsteckanschluss. 
 
Einbauöffnung: 12 mm 
Wandstärke: bis 3 mm 
Anschluss: Kabelschwanz 200 mm 
Schutzklasse: IP67 
Farbe:        rot (401573R) 
 oder  
 grün (401573GR) 

401573R (rot) 

Fr. 19.60 
 
401573GR (grün) 

Fr. 19.60 
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 Wechselrichter Sinus, 12 V 

Im geschlossenen Gehäuse, verfügt über  
eine reine Sinus-Ausgangsspannung und ist  
gegen Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss 
sowie Überspannung geschützt.  
 
Eingangsspannung: 12 V          
Ausgangsspannung: 230 Vac / 50 Hz          
 
Mit den Leistungen 600 W, 1200 W und  
2000 W erhältlich. 

IP-60 

600 W 
Fr. 179.00 
 
IP-120 

1200 W 
Fr. 349.00 
 
IP-200 

2000 W 
Fr. 495.00 

 Deutsch-Dose und -Stecker, 8-polig, 25 A 

Steckmass: Ø 39 mm 
Anschluss: Presskontakte 
Querschnitt: 2,5–4 mm²  
Eigenschaft Dose: in Verbindung mit Mutter  
 unter Zubehör (114020-90)  
 auch als Einbaudose  
 zu verwenden  
 
Info: aus Aluminium,  
 mit Zugentlastung 

HD34-18-8PN-059 

Dose 
Fr. 102.30 
 

 
HD36-18-8SN-059 

Stecker 
Fr. 103.00 

 Joystick 4 Richtungen, 12–24 V 

4-Wege-Joystick mit Drucktaster zur Steuerung 
diverser Geräte.  
 
Hebellänge: 54 mm 
Belastbarkeit: 6 A / 2,5 A (400 V) 
Grundfunktion: Wechsler  
Schutzklasse: IP67 
Bohrdurchmesser: Ø 22 mm 

J400402 

Fr. 145.00 

 Automotive-Multimeter mit Bluetooth 

• Spannungsmessung AC / DC bis 600 V 
• Strommessung bis 10 A 
• Widerstandsmessung bis 60 MOhm 
• Diodentest   
• Temperaturmessung 
• Frequenzmessung 
• LCD mit autom. Hintergrundbeleuchtung  
• Data-Hold-Funktion 
• Auto-Power-off-Funktion 
• True RMS 

TB4000 

Fr. 149.75 

 Digitales Zangenamperemeter, 1000 A 

• Strommessung bis 1000 A 
• Widerstandsmessung bis 4 MOhm 
• Diodenprüfung 
• Frequenzmessung 
• Maximum-Messwertspeicher 
• Messungen an Stromschienen möglich 
• maximaler Messleitungsdurchmesser 38 mm 
• LCD-Anzeige 
• True RMS 

RO-117 

Fr. 160.00 

Brutto-Preisempfehlungen in CHF exkl. 8,1% MwSt. Nettopreise mit Passwort im Online-Shop ersichtlich. 
Modell-, Design- und Preisänderungen, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. 10/2025 
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