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 LED-Rundumkennleuchte Vignal, 9–32 V  

Kompaktes LED-Drehlicht mit schlagfestem  
Glas und fester Rohrstutzenbefestigung.  
Swiss made! 
 
Grösse: Ø 140×142 mm 
Befestigung: mit Rohrstutzen 

L75305 

Fr. 129.00 

 LED-Rundumkennleuchte Sacex, 10–30 V  

Drehlicht mit schlagfestem Glas und flexiblem 
Gummisockel. Swiss made! 
 
Grösse: Ø 130×200 mm 
Befestigung: mit Rohrstutzen 

L75308 

Fr. 106.00 

 LED-Rundumkennleuchte, 10–30 V 

Kennleuchte mit Magnetbefestigung. 
 
Grösse: Ø 144×127 mm 
Befestigung: mit Magnet 
Anschluss: Kabel 2,5 m 

D14489 

Fr. 151.40 

Warnleuchten 
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 LED-Akku-Rundumleuchte, 12–24 V 

Ladegerät und Stecker für Zigarettenanzünder 
im Lieferumfang enthalten. 
 
Grösse: Ø 155×140 mm 
Befestigung: kratzsichere Magnetbasis  
 (mit Saugnapf) 
Betriebszeit: bis zu 12 Stunden 
Funktion: einfaches Blitzen,  
 doppeltes Blitzen, Drehen 
Info: im Strassenverkehr zugelassen 

LGM01 

Fr. 98.00 

 Rundumkennleuchte Hella, 12 oder 24 V 

KL Rotaflex FL mit schlagfestem Glas  
und flexiblem Sockel. 
 
Grösse: Ø 135×222 mm 
Befestigung: mit Rohrstutzen 

2RL 006 846-001 

12 V 
Fr. 183.00 
 
 
2RL 006 846-011 

24 V 
Fr. 178.00 

 Rundumkennleuchte, 12 V 

Drehlicht mit flexiblem Gummisockel. 
 
Grösse: Ø 111×265 mm 
Befestigung: mit Rohrstutzen 

MICROROT FLX 12V 

Fr. 95.00 

 LED-Blitzleuchte, gelb, 10–30 V 

Grösse: 120×32×14,4 mm 
Einbauseite: beidseitig 
Leuchtmittel: LED 
Befestigung: geschraubt 
Funktion: Blitz-Kennleuchte 
 

LED7016OR 

Fr. 98.00 

 LED-Blitzleuchte, biegbar, Silikon, 12–24 V  

Grösse: 100×23×11 mm 
Leuchtmittel: LED orange mit und ohne Weiss, 
 je nach Muster 
Befestigung: selbstklebend, Halter M3×112 mm 
Anschluss: Kabelschwanz 170 mm 
Funktion: Blitzleuchte mit 69 Blitzmustern 
Info: mehrere Blitzleuchten synchron  
 anschliessbar, 
 im Strassenverkehr zugelassen 

ED3794AW 

Fr. 139.00 
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 LED-Blitzleuchte, Eckmodul, 10–30 V  

Das Blitzleuchten-Eckmodul zeichnet  
sich durch eine aussergewöhnlich breite  
Lichtstreuung aus. 
 
Grösse: 192×35×80 mm 
Leuchtmittel: LED orange 
Befestigung: verstellbarer Halter 
Anschluss: Kabelschwanz 390 mm 
Funktion: Blitzleuchte mit 36 Blitzmustern 
Info: im Strassenverkehr zugelassen 

40 594 001 

Fr. 99.20 

 LED-Dreh-Blitzleuchte, 10–30 V 

Mit einem integrierten Schalter kann zwischen 
einfachem Blitz, Doppelblitz und Running Flash 
gewechselt werden. Diese Leuchten werden 
komplett in der Schweiz hergestellt. 
 
Grösse: Ø 144×85 mm 
Befestigung: Magnet 
Kabellänge: 2,5 m 

LV5508 

Fr. 159.70 

 LED-Warnlichtbalken, 10–30 V 

Breite: 326 mm 
Länge: 980, 1200, 1420 bzw. 1640 mm 
Höhe: ohne Fuss 43, mit Fuss 81 mm  
Leistung: 128, 152, 176 bzw. 200 W 
Befestigung: geschraubt  
Gehäuse: aus Kunststoff 
Anschluss: Kabelschwanz 
Schutzklasse: IP67, IP69K 
Info: 10 Einstellmöglichkeiten 

LB532-980 (980 mm) 
Fr. 495.00 
 
LB532-1200 (1200 mm) 
Fr. 615.00 
 
LB532-1420 (1420 mm) 
Fr. 722.00 
 
LB532-1640 (1640 mm) 
Fr. 842.00 
 

 LED-Warnlichtsystem, 12–24 V 

Grösse: 398,5×217,2×48 mm 
Leistung: 56 W 
Temperatur: von –40 °C bis +60 °C 
Befestigung: Festmontage mit M6-Schrauben  
 oder Magnetfuss 
Gehäuse: aus Kunststoff 
Anschluss: Kabel 0,25 m, Kabelschwanz 
Schutzklasse: IP67 
Info: 10 Einstellmöglichkeiten 

LB50005  

zur Festmontage 
Fr. 360.80 
 
 
LB500M05  

mit Magnetfuss 
Fr. 342.00 

 LED-Warnlichtbalken, 10–30 V 

Grösse: 400×142×73,9 mm 
Leuchtmittel: LED gelb 
Anschluss: Kabel 3,5 m  
Info: 10 Einstellmöglichkeiten 

LB45005 

zur Festmontage 
Fr. 296.40 
 
 
LB450M05 

mit Magnetfuss 
Fr. 342.00 
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 LED-Warnscheinwerfer Blaues Quadrat 

Grösse: 78×100×75 mm 
Spannung: 10–80 V 
Befestigung: M8-Schraube 
Anschluss: Kabelschwanz 450 mm  
Schutzklasse: IP67 
EMV-entstört: ECE-R10 
Funktion: Projektorscheinwerfer für Stapler 
Info: erzeugt starkes blaues Quadrat  
 am Boden 

2A14652 

Fr. 88.00 

 LED-Warnscheinwerfer Roter Halbkreis 

Grösse: 117×117×114 mm 
Spannung: 10–80 V 
Befestigung: M10-Schraube 
Anschluss: Kabelschwanz 250 mm 
Schutzklasse: IP67 
EMV-entstört: ECE-R10 
Funktion: Projektorscheinwerfer für Stapler 
Info: erzeugt starken roten Halbkreis  
 am Boden 

2A14654 

Fr. 105.20 

 LED-Warnscheinwerfer Roter Pfeil 

Grösse: 74×100×74 mm 
Spannung: 10–80 V 
Befestigung: M8-Schraube 
Anschluss: Kabelschwanz 450 mm 
Schutzklasse: IP67 
EMV-entstört: ECE-R10 
Funktion: Projektorscheinwerfer für Stapler 
Info: erzeugt starken roten Pfeil  
 am Boden 

2A14650 

Fr. 81.30 

 LED-Warnscheinwerfer Rote Linie 

Grösse: 77×85×75 mm 
Spannung: 10–80 V 
Befestigung: M8-Schraube 
Anschluss: Kabelschwanz 450 mm 
Schutzklasse: IP67 
EMV-entstört: ECE-R10 
Funktion: Projektorscheinwerfer für Stapler 
Info: erzeugt rote Markierungslinien  
 am Boden 

2A14358 

Fr. 80.30 

 LED-Manövrierleuchte 

Grösse: 182×72×22 mm 
Spannung: 12–24 V 
Abstrahlwinkel: 45° 
Befestigung: Lochabstand 165 mm  
Anschluss: Kabelschwanz 320 mm 
Schutzklasse: IP67 
EMV-entstört: ECE-R10, R23 und R48 
Funktion: Umfeld- und Manövrierleuchte 

80 690 140 

Fr. 139.00 

Brutto-Preisempfehlungen in CHF exkl. 8,1% MwSt. Nettopreise mit Passwort im Online-Shop ersichtlich. 
Modell-, Design- und Preisänderungen, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. 19/2024 


