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 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: 100×100×76 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 4000 lm 
Lichtmuster: zur Nahfeldausleuchtung 
Abstrahlwinkel: 66°×22° 
Farbtemperatur: 5500 K 
Anschluss: Deutsch DT04, 2-polig 

55507 

Fr. 155.80 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: 100×100×76 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 4000 lm 
Lichtmuster: Weitstrahl 
Abstrahlwinkel: 6° 
Farbtemperatur: 5500 K 
Anschluss: Deutsch DT04, 2-polig 

56407 

Fr. 155.80 

 LED-Arbeitsscheinwerfer  

Grösse: 100×160×74 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 2500 / 3000 lm 
Lichtmuster: zur Nahfeldausleuchtung 
Abstrahlwinkel: 50° 
Farbtemperatur: 5000–7000 K 
Anschluss: Deutsch DT, 2-polig 

49927 
2500 lm 
Fr. 136.80 

53807 
3000 lm 
Fr. 148.50 

53782 
3000 lm 
mit Kabelschwanz  
und Schalter 
Fr. 147.00 

Sortiment von 

25 / 2024 



 2 

 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: 100×209×74 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 2500 lm 
Lichtmuster: zur Nahfeldausleuchtung 
Abstrahlwinkel: 50° 
Farbtemperatur: 5000–7000 K 
Anschluss: Kabelschwanz, 500 mm 

49983 

Fr. 138.80 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: 68×98×70 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 800 lm 
Lichtmuster: Breitstrahl 
Abstrahlwinkel: 43°×34° 
Farbtemperatur: 4700–5700 K 
Anschluss: Deutsch DT 

50750 

Fr. 80.90 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: 105×125×50 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 1600 lm 
Lichtmuster: zur Nahfeldausleuchtung 
Abstrahlwinkel: 28° / 50°×30° 
Farbtemperatur: 5700–7000 K 
Anschluss: Deutsch DT, 2-polig 

54260 

28°-Verteilungswinkel 
Fr. 71.70 
 
54960  

50°×30°-
Verteilungswinkel 
Fr. 79.70 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: Ø 87×125×72 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 1500 lm 
Lichtmuster: zur Nahfeldausleuchtung 
Abstrahlwinkel: 58° 
Farbtemperatur: 5000–7000 K 
Anschluss: Kabelschwanz, 500 mm 

51601 

Fr. 92.90 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: Ø 87×121 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 2000 lm 
Lichtmuster: Breitstrahl 
Abstrahlwinkel: 58° 
Farbtemperatur: 5700–7000 K 
Anschluss: Deutsch DT04, 2-polig 

53377 

Fr. 119.50 

https://www.ochsnerag.ch/ArticleContentPageServlet?action=show&artdetail=101&key=ARTIKELNR&value=54960
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 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: Ø 87×185×72 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 1500 lm 
Lichtmuster: zur Nahfeldausleuchtung 
Abstrahlwinkel: 58° 
Farbtemperatur: 5700–7000 K 
Anschluss: Anschlussstecker  
 Zigarrenanzünder 

51653 

Fr. 146.00 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: Ø 117×161×74 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 2500 lm 
Lichtmuster: Breitstrahl 
Abstrahlwinkel: 50° 
Farbtemperatur: 5000–7000 K 
Anschluss: Deutsch DT, 2-polig 

50307 

Fr. 123.60 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: 176×131×75 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 3000 / 4000 / 5500 lm 
Lichtmuster: Breitstrahl 
Abstrahlwinkel: 60° 
Farbtemperatur: 5000–7000 K 
Anschluss: Deutsch DT, 2-polig 

49514 
3000 lm, 35 W 
Fr. 138.90 

52304 
4000 lm, 40 W 
Fr. 191.50 

55914 
5500 lm, 70 W 
Fr. 194.40 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: 104×120×81 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 1500 / 2000 lm 
Lichtmuster: Breitstrahl 
Abstrahlwinkel: 60° 
Farbtemperatur: 5700–7000 K 
Anschluss: Deutsch DT, 2-polig 

49607 

1500 lm 
Fr. 93.20 
 
56107 

2000 lm 
Fr. 119.20 

 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: 120×104×81 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 1500 / 2000 lm 
Lichtmuster: Breitstrahl 
Abstrahlwinkel: 60° 
Farbtemperatur: 5700–7000 K 
Anschluss: Deutsch DT, 2-polig 

49647 

1500 lm 
Fr. 93.20 
 
56147 

2000 lm 
Fr. 119.20 
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 LED-Arbeitsscheinwerfer 

Grösse: 271×44×34 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 1400 lm 
Lichtmuster: zur Nahfeldausleuchtung 
Abstrahlwinkel: 30°×7° 
Farbtemperatur: 5000–7000 K 
Anschluss: Kabelschwanz, 500 mm 

54600 

Fr. 99.40 

 LED-Rückfahrscheinwerfer 

Grösse: 100×146×76 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 1500 lm 
Lichtmuster: zur Nahfeldausleuchtung 
Abstrahlwinkel: 40°×22°-Verteilungswinkel 
Farbtemperatur: 5000–7000 K 
Anschluss: Deutsch DT 

50907 

Fr. 93.90 

 LED-Rückfahrscheinwerfer 

Grösse: 105×105×50 mm 
Spannung: 12–24 V 
 
Lichtstrom: 1600 lm 
Abstrahlwinkel: 50°×30°-Verteilungswinkel 
Anschluss: Deutsch DT,  
 AMP Superseal 1.5 

54960 

Fr. 79.70 

 Scheinwerfer-Einsatz H4 

Grösse: 168×145×95 mm 
 
Lichtmuster: 163×103 mm 
Leuchtmittel: Halogenlicht für John Deere:  
 5M, 5000M, 5000R,  
 5020, 6005, 6020, 6030,  
 7005, 7020, 7030    
Anschluss: Glühlampenanschluss 
Funktion: Fernlicht, Abblendlicht 
 

RE 27096 

Fr. 62.30 

 Scheinwerfer-Blink-Kombination, Halogen 

Grösse: 150×225×120 mm 
 
Lichtmuster: Ø 140 mm 
Anschluss: Steckgehäuse Deutsch 
Funktion: Fernlicht, Abblendlicht,  
 Blinklicht, Positionslicht 

52430 

linke Seite 
Fr. 178.70 
 
52431 

rechte Seite 
Fr. 178.70 

Brutto-Preisempfehlungen in CHF exkl. 8,1% MwSt. Nettopreise mit Passwort im Online-Shop ersichtlich. 
Modell-, Design- und Preisänderungen, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten. 25/2024 


