
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

 

 

Kennzeichnung des toten Winkels (Frankreich) 
 
«ANGLES MORTS» 
 
Seit dem 1. Januar 2021 gilt laut Artikel L. 313-1 der 
französischen Strassenverkehrsordnung auf der 
Grundlage von Artikel 55 des Mobilitätsorien-
tierungsgesetzes Nr. 2019-1428 vom 24.12.2019, 
dass die Lage von toten Winkeln deutlich zu 
kennzeichnen ist. Seit diesem Datum müssen alle 
schweren Fahrzeuge, Lastwagen oder Busse über 
3,5 Tonnen mindestens drei Warnaufkleber für den 
toten Winkel am Fahrzeug anbringen. 
 
Die Kennzeichnung ist so anzubringen, dass sie 
unter allen Umständen sichtbar ist und die 
Sichtbarkeit der gesetzlich  vorgeschriebenen  
Schilder und  Aufschriften  des Fahrzeugs,  die  
Sichtbarkeit  der  verschiedenen Leuchten und 
Signaleinrichtungen sowie das Sichtfeld des Fahrers 
nicht beeinträchtigt. 
 
Ausnahmen: 
 

➢ Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge 

➢ Winterdienstfahrzeuge 

➢ Die Einsatzfahrzeuge von Diensten, die Autobahnen oder 
Strassen mit getrennten Fahrbahnen verwalten 

➢ Kraftfahrzeuge und gezogene Fahrzeuge, für die 
nachgewiesen wird, dass die Anbringung der Schilder 
baulich nicht möglich ist (Möglichkeit der vollständigen 
oder teilweisen Befreiung) 

 

 HIER finden Sie die entsprechenden Klebe- und Magnetfolien in unserem Shop  
Bestellnr.: 90601 oder 90602 für Klebefolie und 90601M oder 90602M für Magnetfolie. 

 
 
Informationen zur Anbringung der Folie finden Sie auf den folgenden Seiten. 
 

 

https://www.ochsnerag.ch/de/artikel/90601
https://www.ochsnerag.ch/de/artikel/90601
https://www.ochsnerag.ch/de/artikel/90601
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUSUEM1s84nRjwnfuBGyzxLcIyyHIGTt1Moj7J9hKafgrHyg/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUSUEM1s84nRjwnfuBGyzxLcIyyHIGTt1Moj7J9hKafgrHyg/viewform?gxids=7628


 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
LKW und Traktoren  
 
Bei Lastkraftwagen und Traktoren müssen die Aufkleber auf beiden Seiten des Fahrzeugs und 
auf der Rückseite angebracht werden. Auf beiden Seiten müssen die Aufkleber in einer Höhe 
zwischen 0,9 und 1,5 Metern über dem Boden am Vorderteil angebracht werden. Der 
Aufkleber muss auf der rechten Seite hinten am LKW oder Traktor platziert werden. Auch hier 
muss der Aufkleber in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern über dem Boden angebracht 
werden.  
 
 
Anhänger und Sattelauflieger  
 
Die Aufkleber müssen auch an Anhängern und Sattelaufliegern am Heck des Fahrzeugs, auf 
der rechten Seite des Hecks und in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern angebracht 
werden. Die Aufkleber müssen auch auf jeder Seite angebracht werden. Dies bedeutet, dass 
der Aufkleber innerhalb des ersten Meters in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern 
angebracht werden muss. Bei den Sattelaufliegern müssen die Aufkleber im ersten Meter 
hinter der Sattelkupplung (ebenfalls in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern) beidseitig 
angebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


